
MARUI NEW ITEM SNS 公式アカウント

いま注目の携帯電動ポンプが新登場！いま注目の携帯電動ポンプが新登場！
小型ながら最大120psi まで充填可能で、80psi まで50秒で充填できます！小型ながら最大120psi まで充填可能で、80psi まで50秒で充填できます！

事前に設定した空気圧に達すると自動で停止するオートストップ機能を備えています。仏式／米式口金に対応。

商品コード 価格

PPM13600 ¥16,500
（税抜 ¥15,000）

E- ブースター デジタル

E-Booster Digital

  アルミ合金、エンジニアリング グレード ポリマー
  仏式と米式切替えレバー付きスマートヘッド
  最大120psi まで測れるLED スクリーン デジタルゲージ
  psi、bar、kg/cm2 対応
  精度 ： ±2PSI
  バッテリー（7.4V/600mA）
  USB 充電可能（Type-C） 充電時間 ： 約45分
  空気圧プリセット/ オートストップ機能
  オートオン / オフ機能
  延長ホース（TPU インナーチューブ用）付属
  シリコンケース付属
  収納バッグ付属
  防水ジッパーバッグ付属
  L59 x W35 x H86mm
  162g

＋−

空気圧プリセット／オートストップ機能付き

SECPSI
5080

80psiまで50秒で充填可能
（700x25C の場合） 収納バッグ、防水ジッパーバッグ付属仏式と米式切替えレバー付きスマートヘッド

仏式 米式

リチャージャブル

USB-C

450／250ルーメンの明るさを持つ USB-Type C 端子を採用した充電式フロントライトが登場！
付属のマウントにより、ハンドルバーにも、ステム下にも取り付けられます。

商品コード 価格

LPF22000 ¥6,160
（税抜 ¥5,600）

ヘッドルクス 250+

HeadLux 250+

  エンジニアリング グレード ポリマー
  光束 ： 250ルーメン
  ホワイト LED 2個
  リチウムイオン 充電式電池内蔵（DC 3.7V/750mAh）（メモリー効果を気にせず継ぎ足
し充電可能）
  USB 充電可能（Type-C）、充電時間2時間
  ローバッテリー インジケーター
  高輝度点灯 ： 2.5時間 (250ルーメン )、中輝度点灯 ： 4.7時間 (120ルーメン )、点灯 ： 
9.5時間 (70ルーメン )、点滅 ： 10時間 (70ルーメン )

  防水性能 ： IPX6
  USB ケーブル1本付属
  ハンドルバー、ヘルメット用ラバーストラップ付属（YLP10000）
  GoPro マウントに対応するアダプター付属
  L65 x W47 x H25mm
  45g

商品コード 価格

LPF21900 ¥7,700
（税抜 ¥7,000）

ヘッドルクス 450+

HeadLux 450+

  アルミ合金／エンジニアリング グレード ポリマー
  光束 ： 450ルーメン
  ホワイト LED 2個
  リチウムイオン 充電式電池内蔵（DC 
3.7V/1080mAh）（メモリー効果を気にせず継ぎ
足し充電可能）

  USB 充電可能（Type-C）、充電時間2時間
  ローバッテリー インジケーター
  高輝度点灯 ： 1.5時間 (450ルーメン )、中輝度点灯 
： 3時間 (200ルーメン )、点灯 ： 5時間 (100ルーメ
ン )、点滅 ： 10時間 (200ルーメン )

  防水性能 ： IPX6

リチャージャブル

USB-C
リチャージャブル

USB-C

  USB ケーブル1本付属
  ハンドルバー、ヘルメット用ラバースト
ラップ付属（YLP10000）

  ストラップマウント付属
  GoPro マウントに対応するアダプ
ター付属

  L67 x W47 x H27mm
  73g

トルクスティック
1-20Nm

スピードスリーブ
ビット ホルダー

六角ビット
9 種類

トルクスビット
6 種類

（+）／（−）
ドライバービット

3 種類

ラチェット
ロケット HD
ツールバー

ブレーキ
ツール

行う作業に応じた様々な組み合わせが可能

商品コード 価格

TOL55000 ¥35,200
（税抜 ¥32,000）

トルク スティック プロ デジタル

Torq Stick Pro Digital

  アルミニウム／エンジニアリング グレード ポリマー／S2硬化スチール
  ラチェット ロケット HD ツールバー（最大60Nm）
  トルク スティック デジタル
  トルク測定範囲 ： 1～20Nm
  ブレーキ ツール
  モニター用 単4乾電池付属1個付属
  スピードスリーブ ビット ホルダー
  8mm オープン エンド レンチ

  六角ビット ： 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
  トルクスビット ： T10、T15、T20、T25、T30、T40
 （＋）ドライバービット ： #1、#2
 （−）ドライバービット
  L96 x W250 x H60mm
  630g

22
FUNCTIONS

1 ～ 20Nm単4
× 1

精密なトルク調整が可能なバックライト付きトルクレンチ、最大60Nm までのトルクに対応するヘビーデューティーなラチェットツール、
各種ビットセットをセットにした「トルク スティック プロ デジタル」が入荷！

1〜20Nmの範囲で
精密に調整可能！

設定空気圧に達すると
自動でストップ！

設定トルク到達時に
音でお知らせ！

※ 実際の充填時間は、バルブやタイヤの種類、その他の条件によって変動する場合があります。

タイヤサイズ 空気圧 充填時間 充填可能回数

ロードバイク、

グラベルバイク、

ツーリングバイク

700 x 25C 100 PSI 6.9 BAR 80 秒 3 回
700 x 25C 80 PSI 5.5 BAR 50 秒 4 回
700 x 28C 80 PSI 5.5 BAR 80 秒 3 回
700 x 40C 40 PSI 2.8 BAR 50 秒 6 回
700 x 50C 30 PSI 2.1 BAR 50 秒 6 回

MTB

29 x 2.35 30 PSI 2.1 BAR 80 秒 4 回
29 x 2.40 25 PSI 1.7 BAR 80 秒 4 回
29 x 2.60 20 PSI 1.4 BAR 70 秒 4 回

※ E ブースターデジタルについて詳しくは、
　 右記 QR コード／または下記 URL をご参照ください。
　 https://www.youtube.com/watch?v=wyWYB51sph4

https://www.facebook.com/maruiltd/
https://www.instagram.com/marui.ltd/
https://www.youtube.com/channel/UCyJnV0wOcdUEQxfRZREJe8A
https://twitter.com/maruiltd

